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Sensotek GmbH – Stuttgarter Straße 119 – 73061 Ebersbach

Bei Veröffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben:

Telefon: +49 7153608600, Fax: +49 7153608601, www.sensotek.com, info@de.sensotek.com

Ansprechpartner für Redaktionen: Nikolaos Pyrgidis, npyrgidis@de.sensotek.com







		Auf einen Blick:

· Digitale Coronavirus-Einlasskontrolle zur Erfüllung der gesetzlichen Auflagen an mehreren Ein- und Ausgängen
als Alternative zum Security Personal

· Hochgenaue Zählung in Echtzeit mit innovativer Time-of-Flight-Technologie. Resistent gegen jegliche Umwelteinflüsse

· 100 % Datenschutzkonform nach DSGVO

· Visualisierung über die Steuerung, 32 Zoll Monitor sowie rot/grün Corona Ampeln 

· Kein Öffnen der Automatiktür von außen bei max. Personenzahl

· Zugriff über ein mobiles Endgerät über eine App mit Remote-Control-Funktion 









[bookmark: _Hlk43281505]Behördliche Anforderungen einfach umzusetzen! 

Die Firma Sensotek GmbH, aus Ebersbach ist eine Beteiligungsgesellschaft der Firma Pepperl+Fuchs SE, welche zu den weltweit größten Anbietern im Bereich der berührungslosen Sensoren zählt. 

Mit dem Smart Entrance Manager der Fa. Sensotek ist erstmals eine Systemlösung im Baukasten am Markt verfügbar, welche auf die Bedürfnisse von Retailern/Einzelhandel/Getränkemärkte, Schuhgeschäften, Baumärkte und viele mehr exakt zugeschnitten wurde. 



Pro Kunde sind vom Gesetzgeber 10 m² Platz vorgeschrieben, damit die Ansteckungsgefahr so niedrig wie möglich gehalten werden kann. 


Eine genaue durch Menschen durchgeführte Zählung ist in der Regel nur schwer oder mit hohen Personalkosten realisierbar. Genau hier kommt die digitale Einlasskontrolle von Sensotek zum Einsatz, welche zur Personenzählung die innovative Time-Of-Flight-Technologie (TOF) zum Einsatz bringt, mit einer Zählgenauigkeit größer als 99 %.  Das System zählt durchgehende Personen mit Richtungsbewertung und ist für einfache (eine Ein- und Ausgangstür) oder komplexere (mehrere Ein- und Ausgänge) Personenzählungen konfigurierbar - je nach Erfordernis. 



Der 3D-TOF Sensor wird nicht durch Umwelteinflüsse wie Temperatur und Lichtbedingungen beeinflusst, wie es bei anderen handelsüblichen Personenzählsensoren der Fall ist. Es werden echte Abstands- und Forminformationen ausgewertet, erkennt Personen anhand ihrer Form und Bewegung. 



Einfachster Einbau und Einstellungen vor Ort. Die Komponenten werden einfach über Ethernet Kabel miteinander verbunden. Das bei Sensotek entwickelte Interface schaltet die Sensorik im Außenbereich oberhalb der Automatiktür ab, sofern die vorgegebene Anzahl von Besuchern überschritten wird, ohne dass in die Türsteuerung eingegriffen werden muss. Es kommen dann keine Personen mehr in die Verkaufsräume, aber Personen können weiterhin sicher von innen nach außen gelangen. Ein völlig autarkes System. 



Über das Display der Steuerung gelangt der Anwender per Fingerdruck und Eingabe der PIN zu den Einstellungen. Dort wird die maximal zugelassene Personenzahl eingegeben. Das Display informiert über das bekannte Ampelmännchen in Grün oder Rot, ob die Geschäfte, Restaurants, Ausstellungen, etc. betreten werden dürfen. 

Eine SD-Karte in der Steuerung sichert die Beweisführung gegen behördliche Kontrollen durch eine Datensicherung von Zählwerten. 



Sensotek. Intelligent Sensor Solutions
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Bilder:	Digitale Einlasskontrolle
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Pepperl+Fuchs SE – Lilienthalstraße 200 – 68307 Mannheim

Bei Veröffentlichungen bitte folgende Kontaktdaten angeben:

Telefon: +49 621 776-1111, Fax: +49 621 776-271111, www.pepperl-fuchs.com, fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Ansprechpartner für Redaktionen: Irmtraud Schmitt (Tel: ...-1215, ischmitt@de.pepperl-fuchs.com)





Neuer Solid-State-Scanner für Automatiktüren 

 

	

Der neue Türsensor ShieldScan® sichert mit nur einem kompakten Sensorelement sämtliche Drehflügeltüren mit Breiten bis 1800 mm sowie Höhen bis 3500 mm ab. Er nutzt die überlegene Time-of-Flight-Technologie (ToF), die auch schwierige Licht- und Bodensituationen souverän meistert. Der Solid-State-Scanner von Pepperl+Fuchs kommt ohne rotierendes Spiegelsystem aus, arbeitet geräuschlos und zeichnet sich durch hohe mechanische Robustheit aus. Das Schutzfeld aus Einzelstrahlen ist im Bereich der Nebenschließkante gekrümmt und liefert einen effizienten Umgreifschutz. Der nur aus Gehäuse und Deckel bestehende ShieldScan ist extrem einfach zu montieren und benötigt nur einen Einlernvorgang. Das Gerät merkt sich den Beginn einer „Virtuellen Wand“, so dass bei Veränderungen der Umgebung kein neues Einlernen erforderlich ist; gleiches gilt für Veränderungen des Neigungswinkels. Mit Schutzart IP65 eignet er sich auch bestens für den Außeneinsatz.
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Bilder: ShieldScan Produkt und Applikation
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